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RIFF Flow Metering Control, productos disefiados para minimizar los errores en la medicién de todo tipo de fluidos
liquidos y gaseosos.

El medidor de caudal electromagnético para todo tipo de fluidos electroconductores FULLMAG PRO, es la mejor
eleccion para realizar mediciones con precisidon y obtencion de datos confiables.

BENEFICIOS

e La temperatura media puede ser -20°C~200°C

e Mida los flujos de direccion hacia adelante y hacia atras

e Verificacion integrada, funcién de diagndstico y
deteccion de tuberia vacia.

e Electrodos de referencia incorporados, no hay
necesidad de conectar el anillo de tierra.

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

e Tamafio DN3-DN3000mm (1/8”~120")
® Precision +0.5% de lectura +0.3% vy
+0.2% opcional, velocidad >0.3 m/s
e Velocidad normal de liquido >5 puS/cm,
- Dl agua >20 pS/cm
e Proteccién grado IP65
e Electrodos SS316L, Hastelloy C,
e Hastelloy B TitanioTantalio, Platinoiridium
e Fuente de poder AC85~250V, DC20V~36V
e Consumo energético <20W
e Comunicacién RS485/MODBUS, Hart, Profi tBUS
e Pantalla LC, 128X128mm
- Tres lineas
- 4 botones internos
- JIS 10K, 20K, 40K
- DIN PN10, PN16, PN25, PN40
- Corriente de exitacion 125mA, 187mA, 250mA
e Frecuencia de exitacion
-3.12Hz, 4.16Hz, 6.25Hz, 12.5Hz, 25Hz, 30Hz
e Material: Tubo de medicion de acero inoxidable 304
@ Brida de acero al carbono (standar)
e Idioma: Inglés
e Temperatura ambiental -20°C~60°C

e Excitacion de doble frecuencia y punto cero estable

e Tecnologia de devanado de bobina de precisidn, hace
gue el campo magnético sea uniforme

e Grado de proteccion alto, IP65, IP68

e Sin partes moviles, sin pérdida de presion.

e Alta precision: £ 0.5% de lectura, £ 0.3% y £ 0.2%
opcional, velocidad>0.3 m /s.

e Humedad relativa 5%~95%

® Revestimiento:

- PTFE (-20°C~120°C, DN15-DN1600)

- FEP (-20°C~120°C,DN25-DN1800)

- PFA (-20°C~120°C,DN3-DN800)

- PU (-10°C~60°C,DN40-DN1600)

- CR (-10°C~80°C,DN40-DN3000)

- FLS (-10°C~200°C, DN40 - DN3000)

e Velocidad 0.1m/s~15m/s

@ Presion de trabajo:

- 1.6MPa (DN3-DN150) - Opcional 4.0MPa
- 1.0MPa (DN200-DN600)

- 0.6MPa (DN700-DN1000)

- 0.6MPa (DN1200-DN3000

@ Brida estandar ANSI 1504, 300#, 600#
- Acero inoxidable 304 (opcional)

- Acero inoxidable 316 (opcional)

e Ruta de entrada de tuberia recta > 10D
- Ruta de salida > 5D

e Certificados CE, CQC, 1SO9001

e Frecuencia de salida 1~5000 Hz

e Unidad fluido L/h, L/m, L/s, m3/H, m3/m, m3/s
e Sefial de salida 4~20 mA, pulso

Desde 1979, desarrollando soluciones para la medicién de fluidos.
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DIMENSIONES DEL SENSOR Y CONVERTIDOR

DIAMETRO DIMENSIONES

NOMINAL  EXTERNAS (mm) PESO

mm LK D g

200 | 350 | 340
250 | 450 | 405
300 | 500 | 460
350 | 550 | 520

DIAGRAMA TIPO REMOTO

214
I

DIAMETRO DIMENSIONES

NOMINAL  EXTERNAS (mm) PESO

mm LK D g

400 | 600 | 580 140
700 | 700 | 895 | 350
800 | 800 400

TIPO REMOTO
. r I.'!'i
|
0000
|
|
. w
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DIMENSION DE FLANGES (GB/T9119-2000)

Presion ~ Calibre DK K Y NC ¢ CONVERTIDOR TIPO LOCAL
Nominal  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
| 3 | 9% [ 60 | 14 | 4 | 14 |
| 6 | 1
| 10 | 9% | 60 | 14 | 4 | 14
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16
I | 16 |
---
Bl 20 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 26
----““- DIAGRAMA CONVERTIDOR TIPO LOCAL
----- '''''''''''''''''''''''''''''
- |
1.6 Mp ---- _____________
| 400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
| 450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
------
| 600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 30 |
N 500 o5 | os0 [ 33 [ 24 | 3 |
m----- DIAGRAMA CONVERTIDOR TIPO LOCAL
==
L
Bl 2200 [ 2475 [ 2300 42 | 52 | 42 | —
N

2600 | 2505 | 2810 | 48 | 60 | 46 |
(2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | 48 | —
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | 50 |
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DIMENSIONES Y PRESION NOMINAL

MEDIDOR TIPO REMOTO MEDIDOR TIPO LOCAL

PN iamaha) SR @D @A H N-@h B Nl Ry @D @A H N-@h

(mm)

| 15 | 200 | 95 | 65 | 220 | 4-¢14 |

oN1e
| 80 | 200 | 200 | 160 | 290 | 8-¢#18 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 540 | 12-¢22 |
| 350 | 550 | 505 | 460 | 595 | 16-¢22 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 658 | 12-$26 |
| 450 | 600 | 615 | 565 | 708 | 20-$26 |
SO 500 | 600 | 670 | 620 | 760 | 20-$326 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 882 | 20-@30 |
| 900 | 900 | 1115 ] 1050 | 1192 | 28-¢833 |
PNG

e
| 80 | 200 | 200 | 160 | 402 | 8918 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 652 | 12-¢522 |
| 350 | 550 | 505 | 460 | 707 | 16-¢22 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 770 | 12-$26 |
| 450 | 600 | 615 | 565 | 820 | 20-%26 |

LY 500 | 600 | 670 | 620 | 872 | 20326 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 994 | 20-@30 |
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 1304 | 28-¢833 |

PNG

DIAGRAMA TIPO REMOTO DIAGRAMATIPO LOCAL

ul
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RECOMENDACIONES DE INSTALACION

(- N [ )

Exhaust Valve

Instalado en el punto mas bajo y en direccién vertical Instale la valvula de escape a la bajada del caudalimetro.
hacia arriba.

No instale en el punto mas alto y en direccidn vertical hacia abajo cuando la caida es de mas de 5m

Instalado en el punto mas bajo cuando se usa en Necesita 10D antes del medidor y 5D despues del medidor
tuberia de drenaje abierta.

No instale en la entrada de la bomba.Instale a la salida Instalado en direccion ascendente
de la bomba.

Desde 1979, desarrollando soluciones para la medicién de fluidos.
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PROPIEDADES DEL ELECTRODO

SS316L Aplicable en agua, aguas residuales y medios corrosivos. Ampliamente utilizado en las industrias de gasolina,

Acero inoxidable cubierto con

Aplicable en medios sin corrosion y baja abrasion.
carburo de tungsteno

Tener una fuerte resistencia al 4cido clorhidrico de cualquier consistencia que esté por debajo del punto de
Hastelloy B ebullicion. También es resistente al vitriolo, fosfato, acido fluorhidrico, acido organico, etc., que son acidos
oxidables, sales alcalinas y no oxidables.

Ser resistente al 4cido oxidable como el acido nitrico, acido mixto y sal oxidable como Fe +++, Cu ++ y agua de
mar.

Hastelloy C

Aplicable en agua de mar, tipos de cloruro, sal de hipoclorito, acido oxidable (incluido el acido nitrico fumante),
Titanio acido organico, alcali, etc. No es resistente a acido reductor puro (como acido sulfurico, acido clorhidrico)
corrosion. El acido contiene anoxidante (como Fe +++, Cu ++) reducira en gran medida la corrosion.

Tener una fuerte resistencia a los medios corrosivos que es similar con el vidrio. Casi aplicable en todos los

Tantalio medios quimicos. Excepto para el acido fluorhidrico, el dleum y el alcalinos.

Platino-iridio Casi se puede aplicar en todos los medios quimicos a excepcion de aqua fortis, sal de amonio.

FLUJOS VOLUMETRICOS OPERACIONALES Y VELOCIDADES DE CAUDAL PARA SENSORES
DE DIFERENTES DIMENSIONES

-
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CAUDALES PERMITIDOS

N Litros/s m3/hora
Qmin Qmax Qmin Qmax
B o.0028 0.28 0.01 1
B o005 0.5 0.018 1.8
0.008 0.8 0.028 2.8
0.018 1.8 0.065 6.5
0.0333 3.33 0.12 12
0.05 5 0.18 18
0.0833 8.33 0.30 30
0.125 12.5 0.45 45
0.2 20 0.72 72
0.3333 33.33 1.2 120
| 80 R 50 1.8 180
0.7777 77.77 2.8 280
Pl 11944  119.44 4.3 430
(] 18055  180.55 6.5 650
200 3.194 319.4 11.5 1150
5 500 18 1800
300 7 700 25.2 2520
9.72 972 35 3500
400 12.5 1250 45 4500
500 20 2000 72 7200
B 2778 2778 100 10000
38.89 3889 140 14000
50 5000 180 18000
63.89 6389 230 23000
77.78 7778 280 28000
PO 11111 11111 400 40000
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CURVA DE PRECISION

+ 0.5% DE LECTURA - VELOCIDAD> 0.3 M/S

0,0 05 1,0 15 20 25 30 35 4,0 45 5,0 55 6,0 65 7,0 75 B0 85 9,0 9,5 10,0

Velocidadms
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TABLA DE SELECCION DE MEDIDOR FULLMAG

FULLMAGPRO XXX X X X X X X X X
1 Electrodo de tierra
2 Frange acoplado
3 Brida de proteccion de entrada
MEDIDAS DN3-DN3000 cdodigo 3 digitos 4 Electrodo tipo raspador
(mm) ver codigo medida en tabla 12 5 Otros
0.6MPa 1
i6 1.0MPa 2 TABLA 12 - CODIGOS DE MEDIDAS
,\':;f:lﬁgl 1.6MPa 3 S a—
alores (mm odigos
4.0MPa 4 3 030
Otros 5 6 360
— Conexion fl anges 1 10 100
PO .? Conexion abrazadera 2 15 150
Conexidn — - 20 200
Conexion sanitaria 3 25 250
PTFE 1 32 320
40 400
Material PFA 2 50 500
F46 3
Revestimiento 65 650
Neopreno 4 80 800
Poliuretano 5 100 101
Contiene acero inoxidable de molibdeno 1 125 125
150 151
Hastelloy B 2 200 201
Material ~ Hastelloy C 3 250 251
de Titanio 4 300 301
Electrodos  platino-iridio 5 350 351
400 401
Tantalio 6 450 451
Acero inoxidable cubierto con carburo de tungsteno 7 500 501
) 600 601
T!po Integrado 1 200 701
Tipo Tipo Remoto 2 800 801
de Tipo Remoto sumergido 3 900 901
Estructura  Tipo Integrado a prueba de explosiones 4 1000 102
= ba d losi 5 1100 112
ipo Remoto a prueba de explosiones 1200 122
Energia 220VAC50Hz E 1400 142
24VDC G 1500 152
A. volumen de fl ujo 4-20mADC/pulso A 1:88 12;
Comunicacion . L
de B. volumen de fl ujo comunicacién 4-20mADC/RS232C B 2000 202
Salida C. volumen de fl ujo comunicacién 4-20mADC/RS485 C 2200 222
D. caudal de salida HART/con comunicacidon D 2400 242
. 2600 262
Figuradel  Cuadrado A
convertidor  Circular B
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PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS

Al instalar, los usuarios deben conectar el terminal de conexién a tierra del convertidor con la carcasa, y luego conec-
tarlos a tierra de manera confiable, ya que la corriente eléctrica puede ser introducida en la tierra a través del descar-
gador de gas de la proteccién contra rayos. Si la carcasa no se ha conectado a tierra de manera confiable, una vez que
se haya realizado la iluminacién, puede causar un accidente personal cuando hay alguien operando el convertidor.
Estos detalles especificos, se puede ver el diagrama de conexion.

ACOM ALMIL
'3

ACOM ALML

—NE

GROUNTY

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

PUESTA A TIERRA

* La puesta a tierra se efectia mediante el electrodo interno de puesta a tierra (llamado 3° electrodo). El 3° electrodo
conecta eléctricamente el liquido al medidor para proporcionar una medida estable y precisa.

e El cuerpo del sensor debe conectarse a tierra utilizando cables de toma de tierra y/o anillos de puesta a tierra para
proteger la sefial del medidor contra el ruido eléctrica y/o descargas. Esto asegura que el ruido se conduce a través
del cuerpo del sensor y la zona de medida queda libre.

e Es posible utilizar anillos de tierra en tuberias de plastico y tuberias de metal recubiertas para garantizar una buena
compensacion del potencial. Los anillos de toma a tierra no estan incluidos en el suministro.

X PON A0 00N TR TS 30N ETe HT- 30 AR D

L! L LT L T T L L .1\\\.:" s g JJ

Perno para conexién de puesta a tierra.
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